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Specifications

Solar Cells Monocrystalline silicon
Standard Output Power 200W

Open -Circuit Voltage 48.96V

Standard Operating Voltage 41.6V

Standard Operating Current 4.8A

Short -Circuit Current 5.33A

Cell Conversion Efficiency(%) 23%-25%

Length of Solar Panel 2056mm=®2mm

Width of Solar Panel 587mm & 2mm
Thickness of Solar Panel 3mm £ 0.25mm

*STC: Standard Tested Condition AM =1.5,25°C, 1000W/ni

The foldable and portable solar panel which is made for charging the most portable solar
generators on the market.The efficient solar cells belongs to physical batteries which is
recyclable,different from chemistry ones which have a limited cycle life because of the
lamination of battery material itself.

| Warm Tips

1. Please do not try to modify the PCB circuit inside the back junction box unless you are a
professional technician, or we are not responsible for such a result.

2. The solar panel charger is built with a anti-flow resistant preventer inside, it will not occur
the backflow phenomenon.

3.Do not step, stand or jump on the surface of the solar panel. Heavy or sharp objects may
scratch the solar panel and cause small cracks, affecting the output power or scratching the
human body.

4.If the solar panel is broken, please stop using it and contact professional maintenance
personnel or the manufacturer's after-sales service mailbox. A professional will fix it rather
than fix it yourself.

5.The waterproof coefficient of the solar panel is [P68. Once it is short-circuited due to water
immersion. please stop using it and contacting the seller.

Maintenance

1.The solar panel is mainly for emergency charging purpose, we do not suggest a long time
outdoor exposure as it may shorten the lifespan of this product.

2.Not bendable, please handle the solar panel with care, and avoid hitting it with sharp
objects or knocking heavily on it.

3.If your solar panel must be adhere to other surface, you need to avoid the damp or
irregular surface as they might bring a bit distortion after long time sunlight exposure.(we
can rescue it after a second long time exposure.)

4.ltis normal that solar panels got hotter during working hours and please store them with
the box after they become cool down.

5.Dirt and dust can accumulate on the surface over time, this can cause a general decrease
of power output, we recommends periodic cleaning for panel with a mild,non-abrasive
cleaning agent.

Precautions

1. The portable solar panel is not the glass solar panel, it is not recommended to expose it to
the sun for a long time (more than a week).

2. After use, due to the need for heat dissipation, it is not recommended to beai pressure
exceeding 15kG.

Disposal Guide

If circumstances permit, ensure that the product is disposed of in a designated recycling bin.
Please follow local laws for more details.

Contact Us

Installing solar PV system may require specialized skills and knowledge. Otherwise, it is
suggested to have it designed or inquired with an qualified installer. Besides, we have 18
months warranty on our products (from the date of its original purchase), if you have any
questions or problems concerning your solar system, please email us at
support@allpowers.com , we will offer help within 1 business day!
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Benutzerhandbuch
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Raccota plastica

Spezifikationen

Solarzellen Monokristallines Silizium
Standard Ausgangsleistung 200W
Leerlaufspannung 48,96V
Standard-Betriebsspannung 41,6V
Standard-Betriebsstrom 4,8A
Kurzschlussstrom 533A
Zellenwirkungsgrad (%) 23%-25%
Solarmodullénge 2056mm +2mm
Solarmodulbreite 587mm * 2mm
Solarmoduldicke 3mm= 0,25mm

*STC: Standardgepriifte Bedingungen AM =1,5°C, 1000W/m?

Benutzerhandbuch

Diesist eine Solar-Aktentascheim Fold-and-Go-Stil, die zum Laden dertragbarsten
Solargeneratoren aufdem Markt hergestellt wird. Die effizientenSolarzellen gehdrenzu
physischen Batterien,die recycelbarsind,undunterscheiden sich von chemischen Batterien,
die aufgrund der eine begrenzteLebensdauerhaben Laminierung des Batteriematerials
selbst. Selbst nach 5Jahren kann die Leistung von Solarzellen noch mehrals 80% erreichen.

Warme Tipps:

1. Bitte versuchen Sie nicht, die Leiterplattenschaltung in der hinterenAnschlussdose zu
dndern, es sei denn, Sie sind ein professioneller Techniker.oder wir sind nicht verantwortlich
fiir ein solches Ergebnis.

2Treten, stehen oder springen Sie nicht auf die Oberfldche des SolarmodulsSchwere oder
scharfe Gegenstande kénnen das Solarmodul zerkratzen undkleine Risse verursachen, die
Ausgangsleistung beeintrachtigen oder denmenschlichen Kérper zerkratzen.

3. Wenn das Solarpanel defekt ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr undwenden Sie sich an
professionelles Wartungspersonal oder an die Kundendienst-Mail-box des Herstellers. Ein
Fachmann wird es reparieren, anstatt es selbst zureparieren.

4. Der wasserdichte Koeffizient des Solarmoduls ist [P68. Sobald es durch Eintauchen in
Wasserkurzgeschlossen ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr und wenden Sie sichan den
Verkaufer.

Instandhaltung

1.Dieser Koffer dient hauptséchlich zum Notladen. Wir empfehlen keine langExposition im
Freien, da dies die Lebensdauer dieses Produkts verkiirzenkann.

2.Nicht biegbar, bitte gehen Sie vorsichtig mit dem Solarpanel um undvermeiden Sie es, es
mit scharfen Gegenstanden zu treffen oder starkdarauf zu klopfen.

3.Wenn lhre Paneele an einer anderen Oberflache haften miissen, miissenSie die feuchte
oder unregelmaBige Oberfldche vermeiden, da diese nachangerer Sonneneinstrahlung zu
leichten Verzerrungen fiihren kann (wirekdnnen sie nach einerzweiten langen Einwirkung
retten).

4.Es ist normal, dass Sonnenkollektoren wahrend derArbeitszeit heiBerwurden.Bitte
bewahren Sie sie nach dem Abkiihlen in der Box auf.

5.Mit der Zeit konnen sich Schmutz und Staub auf der Oberflacheansammeln.Dies kann zu
einer allgemeinen Verringerung derLeistungsabgabe fiihren.Wir empfehlen eine
regelmaBige Reinigung derPlatte mit einem milden,nicht scheuernden Reinigungsmittel.

Entsorgungsleitfaden

Wenn es die Umstande zulassen, stellen Sie sicher, dass das Produkt ineinem dafiir
vorgesehenen Recyclingbehalter entsorgt wird. Bitte befolgenSie die 6rtlichen Gesetze fiir
weitere Einzelheiten.

Kontaktiere uns

Die Installation einer Solaranlage erfordert méglicherweise spezielleFahigkeiten und
Kenntnisse.Andernfalls wird empfohlen, es von einemqualifizierten Installateur entwerfen
oder anfragen zu lassen.AuBerdem habenwir 18 Monate Garantie aufunsere Produkte (ab
dem Datum des urspriinglichenKaufs).Wenn Sie Fragen oder Probleme beziiglich lhrer
Solaranlage haben.

senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@allpowers.com. Wir bieten lhnen

innerhalb eines Werktages Hilfe an !
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